BEDES

REAEESTATE

PODROBNE INFORMACIE

Status: aktivne
Vlastnictvo: osobné
Plocha pozemku: 391 m°
Typ zeme: rovina
Teritérium: Intravilan
Uzitkové plocha: 120 m?
Zastavand plocha: 120 m’
Podlahové plocha: 100 m?
Stav: novostavba
Pocet izieb: 4
Energeticky certifikat: A
Energeticka narocnost Nizkoenergeticky
budovy:

POPIS NEHNUTELNOSTI

188 500 €

Kraj:
Okres:
Obec:
Ulica:
Druh:
Typ domu:
Typ:
Uzitkové plocha:

Terasa:

Spajza:

Sklad:

Rok vystavby:

Celkova plocha:

Terasa plocha:
InZinierske siete:
Voda:

Elektrika:

Plyn:
Kanalizacia:

Trenciansky kraj
Partizénske
Partizanske

Brodzany
Domy
Rodinny dom
Predaj

Predstavujeme Vam novinku v portféliu nasej kancelarie. Nehnutelhost sa nachadza v obci Brodzany
na konci ulice Riecna, len 6 minut cesty autom od mesta Partizanske. Novo vznikajuca Cast obce
ponukne novu asfaltovd komunikaciu a prijemne prostredie s peknym vyhladom. Z obce Brodzany je

vybudovana cyklotrasa aZ do Partizanskeho.

POZEMOK:



Rovinaty pozemok o vymere 391 m2 je pristupny priamo z hlavnej cesty. Vsetky inZinierske siete st
na hranici pozemku alebo v jeho tesnej blizkosti, vratane kanalizacie.

STAVBA:
Zakladova doska -

Naslapna vrstva - laminatova podlaha hr. 8 mm

Podlozka pod laminatovu podlahu hr. 2 mm

Rozndsacia vrstva - cementovy poter(podlahové kirenie) hr. 75 Krocajova a tepelna izolacia ISOVER
Neofloor 150 hr. 160 mm Ochranna vrstva Fatrafol Fatratex S 300 g / m2 hr. 3 mm Hydroizolacia PVC
félia Fatrafol 803 hr. 2 mm

Zelezobetdénova doska hr. 150 mm.

Strkovy podsyp hr. 150 mm.

Stavba - bude postavena z keramickej tehly o hrubke 25cm, zateplena tepelnou izolaciu Easyterm
EPS 70 i hribke 20 cm. Obvodové steny budu v potiahnuté silikatovou omietkou. Vnutorné nenosné
priecky hribky 17,5 cm a pouzuta bude vapenatocementové omietky.

Strecha - Rovna - Tepelna izolacia ISOVER 150 S, HR. 300 mm
parozabrana APP-5 FATRABIT HR. - mm

Dreveny zaklop, OSB doska HR. 22 mm

Stropna konstrukcia, dreveny nosnik HR. 259 mm

PVC Hydroizolacna félia FATRAFOL 810 HR. 2mm 2.0 Textilia TIPPTEX B300F, 300g, HR. 3 mm 3.0
Tepelna izolacia ISOVER 150 S, spadové kliny, HR. -- mm 0.0

DISPOZICIA:

Dispozicia bude tvorena vstupnou chodbou so samostatnou toaletou a miestom na satnikovu skrifiu
plynule prechddzajicej do dennej Casti open space priestoru obyvacej izby a kuchynskej Casti
(plus technickd miestnost/spajza), druha chodba vedie do nocnej ¢asti domu, kde ndjdeme kupelfiu
(benefit druhé wc) naprojektovanu na sprchovy kut aj vanu s pripravou na umiestnetie pracky
a susicky, dalej 3 nepriechodné izby s vyklenkami na Satnikové skrine. Bonusovou miestnostou je
satnik medzi zadnymi izbami.

Terasa bude mat vymeru 23 m2 a pristup na fiu bude z obyvacej izby.

Okna s trojsklom.Stavba bude nizkoenergeticka. Kurenie je planované podlahové s tepelnym
Cerpadlom, vdaka kominu moznost pripojenia krbovej viozky alebo kachle. Vdaka dobre svetelnej
polohe, bude mat zmysel aj napojenie fotovoltaiky.

Dom sa predava v stave holodom, teda kompletné dokoncenie exteriéru, v interiéry podlahové
potery, zniZenie stropov sadrokarténom, elektroinstalacia a vodoinstaldcia, omietky na stendch.
Vypinace a zasuvky v lepsom Standarde.

Aktudlne je pozemok oploteny pletivovym plotom, ktory méze ostat v aktudlnom stave. Aktudlne je
hotova zakladova doska s potermi a vytahuju sa mury. Viacej informacii telefonicky alebo na osobnej
prehliadke. Dizajn novostavby je zobrazeny na vizualizacii.



REALITNY MAKLER

Maklér:
Telefon:
E-mail:

Drahus Orsula
0910553554
orsula@bedes.sk




